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                                                99 kW, 150 kW, 199 kW, 250 kW 
  
        

čelní pohled                        půdorys   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
rozměry jsou uvedené v mm  
* vnější rozměr kouřovodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁSOBNÍK PALIVA (objem 0,98 m3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kW  A AA AB B C D E F G* H I J K L M N 
99 1320 180 340 2910 2050 785 810 1765 250 1590 250 80 200 90 590 765 
150 1320 180 340 2910 2300 785 1060 2015 250 1590 250 80 200 90 590 765 
199 1620 180 340 3210 2100 785 810 1790 300 1590 440 80 200 90 590 865 
250 1620 180 340 3210 2250 785 1060 2040 300 1590 440 80 200 90 590 865 
                 
                 

O P R S T U V W X Y Z 
1000 410 1150 210 410 510 640 610 620 790 585
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technické parametry kotle 
 
Jmenovitý výkon kotle KW 99 150 199 250   

*rozsah výkonu (černé uhlí) % 30-100 30-100 30-100 30-100   

*rozsah výkonu (hnědé uhlí) % 30-90 30-90 30-90 30-90   

*rozsah výkonu (dřev. pelety) % 30-85 30-85 30-85 30-85   

Min. účinnost % 80 80 80 80   

třída kotle (dle EN 303-5) - 3 3 3 3   

hmotnost kg 1340 ------ ------ ------   

objem vody dm3 399 510 650 831   

rozměr kouřovodu (vnější) mm 250 250 300 300   

komínový tah Pa 10-20 10-20 10-20 10-20   

teplota spalin 0C 150-260 150-260 150-260 150-260   

kapacita zásobníku dm3 980 980 980 980   

Kapacita popelníku dm3 550 550 780 780   

pracovní přetlak vody bar 2 2 2 2   

zkušební přetlak vody bar 3 3 3 3   

Max. teplota kotlové vody 0C 80 80 80 80   
Min. doporučená prov. teplota 
vody 

0C 55 55 55 55   

min. teplota vratné vody 0C 50 50 50 50   

připojení topné vody Js 2 G 2 G 2 G 2 G   

připojení vratné vody Js 2 G 2 G 2 G 2 G   

připojovací napětí - 400 V 400 V 400 V 400 V   

motor dopravníku - 290 W  
400V 

290 W  
400V 

290 W  
400V 

290 W  
400V   

Typ ventilátoru prim. vzduch - WBS2 WBS2 WBS1 WBS1   

ventilátor prim. vzduch - 370 W 
230 V 

370 W 
230 V 

550 W 
230 V 

550 W 
230 V   

Typ ventilátoru sek. vzduch - WBS3a WBS3a WBS3a WBS3a   

Ventilátor sek. vzduch  - 242 W 
230 V 

242 W 
230 V 

242 W 
230 V 

260 W 
230 V   

El. Krytí  IP 20 20 20 20   

Hladina hluku (maximum) dB 65 65 65 65   

Otáčky šnekového dopravníku - 5,6 
ot./min 

5,6 
ot./min 

5,6 
ot./min 

7,9 
ot./min   

* rozsah výkonu kotle v závislosti na výhřevnosti paliva (černé uhlí 27 MJ/kg, hnědé uhlí 18 MJ/kg, dřevěné 
pelety 17 MJ/kg) 
 
 

1.1 technické parametry paliva 
Pro správnou funkci kotle je nutné používat doporučené palivo (s ohledem na mezní parametry v tabulce). 
Palivo musí být suché a bez nežádoucích příměsí (kámen apod.). 
 
Doporučené paliva : 
černé uhlí  
hnědé uhlí  
dřevěné pelety  
 
požadované parametry paliva 
zrnitost 
v mm 

Tavitelnost 
DT 0C 

Wr
t 

% 

Ad 
% 

Sr
 

% 

Vdaf 
% 

Qr
i 

MJ/kg 
05-25 > 1150 < 20 < 15 < 0,7 < 35 < 17 
 
Při nákupu paliva si vždy vyžádejte „Osvědčení o kvalitě paliva“ dle § 7 vyhlášky č.357/2002 Sb. ze dne 
11.07.2002 (dodavatel je povinen tyto informace poskytnout) 


