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Technicky list automatického kotle na tuha paliva UNI KOMFORT, UNI KOMFORT plus 16.06.2011 (PL13042011)

KOMFORT UK16, UK24, UK34, UK44
ROZMERY KOTLE:
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Typ kotle | Sitka |Vyska |hloubka]A B C D E
UK 16 1280 [1665 |810 550 |1530|650 |1380 290
UK 24 1280 [1665 |810 550 |1530|650 |1380 290
UK 34 1280 [1665 |970 550 |1530|810 |1380]350
UK 44 1470 [1745 |970 725 |1615|810 |1465 |350

Uvedené hodnoty jsou v mm
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Technicky list automatického kotle na tuha paliva UNI KOMFORT, UNI KOMFORT plus 16.06.2011 (PL13042011)

Technické parametry

Typ kotle UK16 UK24 UK34 UK44
Nominalni vykon (&erné uhli Q=28 MJ/kg) 16 kw 24 kw 34 kW 44 kW
Uginnost dle EN 303-5 : 2002 (plati pro nominalni vykon) Tfida 3

Maximéalni vykon (Cerné uhli Q=28 MJ/kg) 16 kW 24 kw 34 kW 44 kKW
teplota spalin (Cerné uhli Q=28 MJ/kg)nom.vykon / min.vykon 220/120 250/100 250/100 250/100
Pritok spalin (€erné uhli Q=28 MJ/kg)Nom. vykon/min.vykon 15/8 19/9

**kominovy tah Pa 10-20 10-20 10-20 10-20
Objem vodniho prostoru dm3 62,5 60 78 99
Rozmér koufovodu vnéjsi / vnitfni Mm 160/150 160/150 160/150 160/150
Doba hoteni pfi nom.vykonu (€erné uhli Q=28 MJ/kg) hod 78 55 39 30
Doporucena teplota kotle min.-max. °c 65-80 65-80 65-80 65-80
Minimalni teplota vratné vody °c 50 50 50 50
Objem zasobniku dm?® 250 250 250 250
Objem popelniku dm?® 12 12 16 21
El. pfikon (ventilator + motoreduktor) w 320 320 320 505
Rozsah tepelného vykonu % 30-100 30-100 30-100 30-100
Hmotnost Kg 350 380 450 500
Max.pracovni pretlak vody Bar 15 15 1,5 15
Max.zkuSebni pretlak vody Bar 2,0 2,0 2,0 2,0
Pfipojeni topné vody / vratné vody Js 5/4“/5/4* 5/4“/5/4* 5/4“/5/4* 5/4“/5/4*
*Pripojovaci napéti 5/4“/5/4“ 230V 230V 230V
El. kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Hladina hluku max. dB 65 65 65 65
Typ ventilatoru RMS-120 RMS-120 RMS-120 RMS-140
Motoreduktor Nord 1.1 Nord 1.1 Nord 1.1 Nord 2.2
Odpor kotle pfi delta T=10 K mBar 5 15

Odpor kotle pfi delta T=20 K mBar 12 3

*1 PEN - 50Hz 230V TN-S

** kromé kominového tahu musi byt dodrzena dostate¢na vySka komina a jeho prGmér v zavislosti
na vykonu kotle, vZzdy je nutné komin konzultovat s odbornou kominickou firmou

GAS KOMPLET s.r.o., Slezska 1288, 735 14 Orlova, tel: 596 515 020 , email: info@gaskomplet.cz, www.ekokomfort.cz




