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BENEKOV C 15, C 25, C 50
KOTLE NA UHLÍ

PALIVO

Cer   kace dle normy SN EN 303-5 /t ída kotle 3

Úspory p i provozu
Díky využi   elektrokomponent s vysokou ú innos   je dosažena velmi nízká spot eba elekt iny. I p i spalování 
uhlí dosahujeme vysokou ú innost až 88 %.

Maximalizace pohodlí p i obsluze
Díky nové, patentov  chrán né konstrukci ho áku, odstra ujeme v tšinu provozních problém , které mají 
b žn  prodávané automa  cké kotle na uhlí s li  novým roštem a li  novou retortou. U této ady lze využít jako 
nadstandard odtahový ven  látor nebo poloautoma  cké išt ní vým níku. Použité technologie motoru 
a ven  látoru umož ují tém  bezhlu ný provoz kotle.
 
Minimum servisních zásah
Konstrukce podávacího mechanismu výrazn  zvyšuje plynulost podávání paliva, snižuje zát ž motoru a zvyšuje 
tak výrazn  jeho životnost. Nov  použitá technologie ízení od  rmy Siemens umož uje minimalizovat nutnost 
servisních zásah  do ídící jednotky. 

Ohleduplnost k životnímu prost edí
I p i spalování uhlí dosahujeme vynikajících výsledk . 3. t ída podle normy SN EN 303-5 povoluje maximáln  
emise CO ve výši 3000 mg/m3. Emise CO v kotli C 25 dosahují pouhých 424 mg/m3, což je srovnatelné 
s b žnými kotli na d evní pelety. 

         Typ kotle    BENEKOV C 15    BENEKOV C 25    BENEKOV C 50 

          Rozm ry kotle: š x h x v                              mm    1165 x 990 x 1475    1165 x 990 x 1475    1435 x 1447 x 1597

          Tepeln  technické parametry kotl  p i spalování uhlí

          Jmenovitý výkon                                    kW  14  25  48

          Regulovatelný výkon                                    kW  4,5 – 14  7,5 – 25  14 – 48

          Ú innost                                                           %  85,5  86,8  88,2

UHLÍ

Katalog_Benekov_TISK.indd   6 18.11.09   8:35




