
Řez kotlem VARIMATIK VM15 – popis funkce 
 

 

NÁSYPKA  
Objem:120 l 

PALIVO 
OŘECH 2 

VÝMĚNÍK 
 

ČISTÍCÍ DVÍŘKA 
VÝMĚNÍKU 

KOUŘOVOD 
 

ODTAHOVÝ 
VENTILÁTOR A 

ODHLUČŇOVACÍ 
SADA 

VENTILÁTORU PRO 
BEZHLUČNÝ 
PROVOZ BEZ 
REZONANCÍ 

KOMÍN 
 

ELEKTICKÁ REGULACE 
ŘÍDÍCÍ PROVOZ KOTLE 

POPELNÍK 
 

HOŘENÍ 
PALIVA NA 
OTOČNÉM 

ROŠTU 

SMĚR OTÁČENÍ ROŠTU 
 

POPELNÍKOVÁ A SAZOVÁ DVÍŘKA 

PŘÍVOD VODY 
 

VÝSTUP TOPNÉ VODY 

Krušnohorské strojírny Komořany a. s. 
Dřínovská 3 
 434 01 Most – Komořany 
 
tel./fax: +420 478 637 985 
tel.: +420 478 637 663 
 
e-mail: info@varimatik.cz 
              www.varimatik.cz 

 www.ksk-as.cz 
 

 

VZDUŠNICE 
 

 


