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Zdroj tepla
Neustdly zdroj energie - slunecni zdreni - ohfivd atmosféru nasi Zemé nepretrzité. Tepelné
Cerpadlo TnG-Air vzduch/voda odebird teplo ze svého okoli - v tomto pripadé ze
viudypfitomného vzduchu - a pomocitechnologie preddvd tuto nizkoteplotni energii do vody,
topného média pro vytdpéni bytu, domu nebo kanceldre, jakozZ i pro ohrev teplé uzitkové
vody. Jeho provoz je nejsetrnéjsi ve srovndni se viemi ostatnimi zdroji tepla, které pracuji na
principu prenosu tepla vzniklého spalovdanim fosilnich paliv.

Variabilita "

Tepelné cerpadlo TnG-Air PTnG-Alr
vzduch/voda nabizi mnoho
variant, jak jej mUzete zaclenit
do vasi topné soustavy. MUze
byt pouzit pouze pro vytdpéni,
v kombinaci se zdsobnikem
teplé uzitkové vody nebo pro
ohfev bazénu. Tepelné
Cerpadlo TnG-Air mUze byt
také pouZito ve spojeni se
stdvajicim zdrojem tepla -
plyn, dfevo, olej nebo
elektricky kotel. Diky pouziti
invertni technologie zarfizeni
vyrabi jen momentdlni

TrnE-Alr

Komfort

Investice do tepelného Cerpadia je velmi vyhodnd, snizite tim provozni ndklady na minimum a
zvysite komfort vytdpéni na maximum. Vynikajici vykon tepelného Cerpadla s vysokou
variabilitou a viestrannou inteligentni regulaci je tou nejlepsi cestou k dosazeni maximdlnich
Uspor ndkladd na vytdpéni vasi nemovitosti. To jsou cile, které jsme méli na zieteli pri vyvoji
naseho fepelného Cerpadla TnG-Air. Nase teplné Cerpadlo zarucuje vysoce komfortni a
Usporny provoz celého systému vytdpéni pii zachovdni minimdlnich pozadavkd na Udrzbu a
servisnizasahy.




Komponenty tepelného Cerpadla TnG-Air

Tepelné Cerpadlo TnG-Air je navrzeno jako splitovy systém s oddélenou venkovnijednotkou, kterd
obsahuje velmi kvalitni scroll kompresor, vyparnik, invertni fizeni a vnitini jednotkou -
hydromodulem, ktery obsahuje kvalitni Svédsky vymeénik, komplexni regulaci, obéhové cerpadlo
a bivalentnizdro.

Venkovni COMMERCIAL a VRF jednotky

Venkovni jednotka odebird teplo z okolniho vzduchu a energii prendsi do topné vody v
hydromodulu (vnitfni jednotce) pomoci ekologického chladiva R410A. TnG-Air vyuzivd venkovni
jednotky MDV Commercial a MDV VRF s invertni technologii a vysokou UZinnosti. Venkovni
jednotky tepelného Cerpadla TnG-Air se vyznacuiji tim, Ze maji médény vyparnik, velmi tichy
provoz a bez vibraci diky rotacnim kompresordm Scroll. Maximdini vzddlenost mezi venkovni
jednotkou ahydromodulemje 35m (az 100 m pro VRF), to zarucuje vysokou flexibilitu instalace.

Vnitini jednotka — TnG-Air Hydromodul

Vnitini jednotka (hydromodul) je uréena pro prenos tepelné

energie doddvané venkovni jednotkou za pomoci vyméniku

Alfalaval z nerezové oceli s vysokou Ucinnosti. Timto mdzeme —
dosahovat teploty vody na vystupu az 55 ° C. Kromé vyméniku

tepla obsahuje vnitfnijednotka vodni obéhové cerpadlo Grunfos,

elektricky bivalentni zdroj tepla s vykonem 6 kW a integrovany

fidici a regulacni systém se viim potfebnym pro ovidddni viech

komponent a zaijisténi provozu celé otopné soustavy ve viech

provoznich rezimech. Standardni doddvka umoznuje nékolik

volitelnych zpUsobU regulace topného systému. Mizete si vybrat

mezi ekvitermni regulaci, termostatickou regulaci nebo

udrzovanim teploty v referenéni mistnosti. Rizeni pomoci
ekvitermniregulace je velmi vyhodné, protoze tepelné Cerpadlo

TnG-Air automaticky upravuje teplotu topné vody v zdvisloti na

venkovni teploté. Vsechny provozni rezimy jsou plné
automatizované a nevyzaduji Z&ddné Upravy (v€etné doby nebo

délky rozmrazovani). N GIAY:
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Tepelné cerpadlo

TnG-Air HD800Si

TnG-Air HD1000Si

TnG-Air HD1100Si

TnG-Air HD1300Si

Kapacita vytdpéni (kW) / Piikon (kW) / COP  A7/W35* 6,6/1,68/392 8.9 /226/394 13.2/3,54/373 148/392/377
Kapacita vytdpéni (kW) / Piikon (kW) / COP  A2/W35* 587 /1,64/3,57 82/221/371 11,8/3,48 /3,39 13,1/38/3,44
Napdjeni (V) \ 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz
Energetickd tfida A A A A
Elektrickd bivalence (kW) kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6
Pocet kompresorl 1 - DC Inverter 1 - DC Inverter 1 - DC Inverter 1-DC Inverter
Chladivo R410A R410A R410A R410A
Optimdlini rozsah pracovnich teplot °C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C
Rozméry - venkovni jednotka (5/v/h) 842/695/324 895/862/313 940/966/354 940/1245/360
Rozméry - vnitini jednotka (3/v/h) 505/805/168 505/805/168 505/805/168 505/805/168
Venkovni jednotka - intenzita hluku dBm 51 53 57 57
Venkovni jednotka - hmotnost kg 59 73 92 106
Vnitfni jednotka - hmotnost kg 44 45 45 47

Max. vzddlenost jednotek venkovni/vnitfni m 25/12 25/12 25/15 30/20
Max. teplota vystupni topné vody bez bivalence °C 50°C (55 °C) 50°C (55 °C) 50°C (55 °C) 50°C (55 °C)
Max. teplota vystupni fopné vody s bivalence  °C 60°C (72 °C) 60°C (72 °C) 60°C (72 °C) 60°C (72 °C)
Invertni regulace vykonu (%) 30- 100 30-100 30-100 30-100
Nerezovy vymeénik Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval
Elektricky pfipojovaci kabel CYKY 5x2,5mm CYKY 5x2,5mm CYKY 5x2,5mm CYKY 5x4mm
Elektrické jisténi privodniho kabelu 3x20A char. C 3x20A char. C 3x16A char. C 3x20A char. C

Tepelné cerpadlo

TnG-Air HD1400 i

TnG-Air HD1500Si

Kapacita vytapéni (kW) / Prikon (kW) / COP A7/W35* 16,5/4,3/3.42 19,5/5.1/3.38
Kapacita vytdpéni (kW) / Prikon (kW) / COP_ A2/W35* 143/4,64/3,08 16,3/5.4/3,00
Napdjeni (V) \ 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz
Energetickd ffida A A
Elektrickd bivalence ( kW) kW 2/4/6 2/4/6
Pocet kompresort 1-DC Inverter 1-DC Inverter
Chladivo R410A R410A
Optimdini rozsah pracovnich teplot °C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C
Rozméry - venkovni jednotka (5/v/h) 940/1245/360 940/1245/360
Rozméry - vnitini jednotka (5/v/h) 505/805/168 505/805/168
Venkovni jednotka - intenzita hluku dBm 59 59
Venkovni jednotka - hmotnost kg 99 115
Vnitfni jednotka - hmotnost kg 48 49

Max. vzddlenost jednotek venkovni/vnitfni m 50/30 50/30
Max. teplota vystupni fopné vody bez bivalence °C 50°C (55 °C) 50°C (55 °C)
Max. teplota vystupni topné vody s bivalence °C 60°C (72 °C) 60°C (72 °C)
Invertni regulace vykonu (%) 30- 100 30- 100
Nerezovy vyménik Alfa Laval Alfa Laval
Elektricky pripojovaci kabel CYKY 5x4mm CYKY 5x4mm

Elektrické jisténi privodniho kabelu

3x20A char. C

3x25A char. C

! ; |
Tep. ¢erpadlo - hydromodul mod.2011




Priklad zapojeni jednotky s vykonem veétsim nez 30 kW
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Tepelné cerpadio HD1600Si HD1800Mi HD2000Mi HD2100Mi HD2200Mi
Kapacita vytdpéni (kW) / Prikon (kW) / COP A7/W351 28 /6,88 /4,06 32/798/401 37 /9,21 /401 44 /10,87 / 4,04 49 /12,12 /4,04
Kapacita vytdpéni (kW) / Prikon (kW) / COP_ A2/W35* 25/ 6,67 /3.74 28,5/7.74/3,67| 33/893/3,68 39,1/10,54 /371 43,6 /11,75/3.71
Napdjeni (V) \ 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz 3x400V_/ 50Hz 3x400V_/ 50Hz 3x400V_/ 50Hz
Energetickd ffida A A A A A
Elektrickd bivalence ( kW) kW 2,5/5/7,5 2,5/5/7,5 7,5/15 7.5/15 7.5/15
Pocet kompresort 2- Inverter/Fixed | 2- Inverter/Fixed | 2- Inverter/Fixed | 3- 1 Inverter/2 Fixed | 3- 1 Inverter/2 Fixed!
Chladivo R410A R410A R410A R410A R410A
Optimdini rozsah pracovnich teplot °C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C
Rozméry - venkovni jednotka (3/v/h) 980/1615/800 980/1615/800 1380/1630/830 1380/1630/830 1380/1630/830
Rozméry - vnittni jednotka ($/v/h) 505/805/168 555/805/193 555/805/193 555/805/193 555/805/193
Venkovni jednotka - intenzita hluku dBm 55 57 41 62 62
Venkovni jednotka - hmotnost kg 280 300 330 420 460
Vnitfni jednotka - hmotnost kg 55 55 55 55 55

Max. vzddlenost jednotek venkovni/vnitini m 200/30 200/30 200/30 200/30 200/30
Max. teplota vystupni topné vody bez bivalence °C 50°C (55 °C) 50°C (55 °C) 50°C (55 °C) 50°C (55 °C) 50°C (55 °C)
Max. teplota vystupni topné vody s bivalence  °C 60°C (72 °C) 60°C (72 °C) 60°C (72 °C) 60°C (72 °C) 60°C (72 °C)
Invertni regulace vykonu (%) 15-100 15-100 15-100 10-100 10-100
Nerezovy vyménik Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval
Elektricky pripojovaci kabel CYKY 5Cx6mm CYKY 5Cx6mm CYKY 5Cx6mm CYKY 5Cx10mm CYKY 5Cx10mm
Elektrické jisténi privodniho kabelu 3x25A char. C 3x32A char. C 3x40A char. C 3x42A char. C 3x42A char. C




Projeni se zasobnikem TUV a topnym systémem Iﬁmwt
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Standardni obsah doddavky :

Venkovni jednotka a hydromodul, ktery obsuhuje: nastavitelnou mikroprocesorovou fidici
jednotku s grafickym displejem s RGB podsvicenim, interfejsem pro osazeni modulem s komunikaci
USB /RS232/RS485 / RJ45(ethernet), obéhové Cerpadlo, odvzdusnovaci systém, pretlakovy ventil,
teplotni senzory (6x), 6 kW elektrickou bivalenci spinanou 2 / 4 / 6 kW, nerezovy vyménik. Tepelné
Cerpadlo je predplinéno chladivem R410A. Pro Cinnost tepelného Cerpadia neni potfebnd
nemrznoucismeés v topném systému.

Tepelné Cerpadlo TnG-Air s invertni tfechnologii nepoftfebuje pripojovat zdsobnik topné vody,
protoze dokdze doddvat vzdy jen potfebné mnozstvi tepla pro vasi nemovitost. Rozsah regulace
vykonu tepelného Cerpadlia TnG-Air je v rozmezi 30 - 100 % typového vykonu. Zapojeni nasich
tepelnych cerpadel do vasich topnych systému je velmijednoduché s minimdinimi pozadavky na
plochu vasikotelny.

Vsechna topénarskd pripojeni k nasemu tepelnému Cerpadlu je vhodné provést v co nejvétsim

priméru potrubi - doporucujeme médéné potrubi s primérem 28 mm. To je z ddvodu zajisténi
maximdliniho pratoku topné vody (1400-19001/h), Cimz se zaijisti maximdalni topny faktor zafizeni.




TNGYAIr] )

cerpadia

tepelného

s

7

> elektrické zapojeni

cene e

v

Doporu

"pansasal spybU IV “ZO HIV-ONL 4] 110z © buAdoD

$I0SUBS 510SU3S ) )
%@Hﬁ sy o
1 [l (S1XOEASAD)

J.0¢€ Q IMISOWYIHL

L1 youms aindas

100d ONININIMS
(G'IXIEASAD)
.87 - JULSOWYIHL
o NNUL'S
o Tl O oo oooos
== e R O W e : O
2 = | 7| Be® ) Y (B gl Y BT e S (S1XEASAD) O
$ o ISR 0| ﬂ . | IY1SONYIHL U NN
g -0 3 ooy
Py = m--nnzn, mnaﬁm  mrome: B -u-n-@-m mna-ma 0
NNUL'S
JIUNYIIY
O00LVILIN 0
(S'IXIEASAD) —\
HOLIMS .
VUKD 1IND uw%“ (CIXOEASAD) (SZXOGANAD) u
HOSNIS 4000100 d0l A1ddnS
H00ULN0 WWOI 4Imod aygvog
JINYIHLINDA ﬂ—m— .—.QH.—H
00LVIIN (GIXIEASAD) (GIXIEASAD) (G'ZXIGANAD) ) _ ® _ ®
IRTYA IATYA AlddNS OOH v
1004 NNUL'S gimod 1941 1INN
HOLIMS
WYHSYIO INIHIM ITINYHOAH L Ll ElE
J9NTTUNIG rrd
dind Eﬂ__ Wou ol
. ® R IR
JaH NNYL'S il il =
= [ o (o (= ===
~gY0Zd ISO09LHAIY-9uL  ~EYOLD ISOOLLH AIy-9ulL
~gW9LD ISODSLHAN-SUL  ~LYWOZD ISOOOLH At-Dul
.—.=H= ﬁumuwnw "mucam”““""w“” ~LY919 ISOOSH A1y-9ul
** - i oRou [ ®|®
<=0__0==100d IE I
WYHIYIA INIEIM 1419313 —————




Poznamky

V&s partner pro TnG-Air
tepelnd Cerpadia :

www.zatopime.cz
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