Technicky list HolzMaster kotel na dfevo 15.06.2012

HOLZ MASTER »«w

vyska

T T 3 I I

hloubka sirka

=
=

typ

Rozmér
HM 20

Vyska: 1565

Sirka: 770

Hloubka: 1075

650

1455

135

290

935

nmoow >

160

rozméry v mm

GAS KOMPLET s.r.o., Slezska 1288, 735 14 Orlova, tel: 596 515 020 , email: info@gaskomplet.cz, www.MujKotel.cz




Technicky list HolzMaster kotel na dfevo

15.06.2012

Tabulka technickych parametri

Typ kotle HM-20
Uginost kotle (dle 303-5) Tfida 3 (90,7%)
*nominalni vykon (palivo Q=15MJ/kg) | kW 20
Doba hofeni pfi nomin.vykonu hod 5
Hmotnost kotle kg 450
objem vody dm? 132
rozmé&r koufovodu (vnéjSi/vnitini) mm 160/150
**kominovy tah Pa 5-15
teplota spalin °c 140
Objem pfikladaci komory dm? 125
max. pracovni pfetlak vody Bar 1,5
max. zkuSebni pfetlak vody Bar 2,5
Max. teplota kotlové vody °c 80
Min. doporucena teplota kotlové vody °c 70-80
min. teplota vratné vody °c 65
pfipojeni topné vody Js 5/4*
pfipojeni vratné vody Js 5/4*
Odpor kotle pfi deltaT=10K mBar 7
Odpor kotle pfi deltaT=20K mBar 1,8
Pratok spalin pfi nomin.vykonu als 15
(EpToISfo;)OSZI) nomin.vykonu mg/m® 300
(EpToISE;)OSZI) nomin.vykonu mg/m® 220
pfipojovaci napéti*** - 230V
El. Kryti IP 20
Hladina hluku (maximum) dB 75
Odtahovy ventilator Typ | R2E180-CG82
PFikon odtahového ventilatoru w 75
Teplota prostoru kotelny °c 15az40
% 10 az 90%

Vlhkost vzduchu prostoru kotelny

bez kondensace

* vykonu kotle v zavislosti na vyhfevnosti paliva

** kromé kominového tahu musi byt dodrzena dostate¢na vySka komina a jeho prGmér v zavislosti na vykonu
kotle, vZdy je nutné komin konzultovat s odbornou kominickou firmou

¥»* 1IPEN~50Hz 230V TN-S

Pro spravnou funkci kotle je nutné pouzivat doporucené palivo (s ohledem na mezni parametry

v tabulce). Palivo musi byt suché! Maximalni vihkost 15% az 20% !!!! Této vihkosti Ize dosahnout zhruba

po dvouletech skladovani (tzv. prostoduché).

Doporuc¢enym palivem jsou polena listnatych stromu, pro které je charakteristicka vysSi tvrdost. V tabulce jsou
uvedené r{izné druhy listnatych dfevin u kterych je uvedena tepelna vydatost v kWh pfi vihkosti 15% az 20%.

Cerstvé dievo z divodu vysokého obsahu vody mé vyhievnost zhruba poloviéni, navic pfi jeho spalovani
dochazi k nadmérné tvorbé sazi a dehtu.
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