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Vysoka
ucinnost
Moderni regulace a konstruk-
ce kamen zarucuji vysokou
Uc¢innost.  Coz  umoznuje
rychly zitop a vyrobu
velkého mnozstvi teplého
vzduchu. Pouzivanim krbo-
vych kamen Ize dosdhnout
zajimavych Uspor za vyta-
péni.
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Systém cistého
skla

Promyslena konstrukce spa-
lovaci komory, vicestupriovéa
regulace vykonu a systém
soft start, je zéruka cistého
skla na dlouhou dobu. Takze
vam nic nebrani obdivovat
krasnou hru plamen(.

Moderni
regulace

Vicestupriovd modulace vy-

konu, systém soft start, nocni

Utlumy, ECO rezim, tydenni

program a délkové ovladaniv

zékladni cené vam umoznuji

jednoducho a komfortni
obsluhu.

(€)x

Tichy chod

Pfi vyrobé je kladen diiraz na
vysokou kvalitu jednotlivych
Casti  kamen.  Specidlné
upraveny motoreduktor
nebo ventildtor garantuji
tichy chod kamen.

DOKONALOST
KAZDEM KOUSKU!

h bordo - RAL 3004

antracit - RAL 9005
vanilla- RAL 1015
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Peletova kamna

Parametr:
U¢innost:
Nominalni vykon :
Nominalni vykon pfi snizeném vykonu:
Spotieba paliva (hnominalni vykon):
Sitka:
Vyika:
Hloubka:
Prdmér pripojeni na komin:
Stredni teplota spalin pfi nominalnim vykonu:
Stiedni teplota spalin pfi snizeném vykonu:

Pritok spalin pfi nominalnim vykonu:

Emise CO pii nominalnim vykonu (pro 13% O2):

Pozadovany kominovy tah:

Hlu¢nost:

Napajeci napéti:

El. kryti:

Elektricky ptikon (ventilator + motoreduktor):
Elektricky prikon — zapalovac:

Teplota prostoru:

Maximalni relativni vlhkost:

Il

mm
mm
°C
°C
g/s
mg/m3
Pa / mbar
dB

7

233

1+5/0,01+0,05

max. 75

1 PEN ~50Hz 230V TN-S
IP 20

135

170

15+40

10 + 90% bez zjevné kondenzace
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